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Wymagania 

Modem SpeedTouch 330 obsługiwany jest przez systemy operacyjne 
Mac OS 9.x l Mac OS X. 

Niniejsza Instrukcja dedykowana jest dla systemu Mac OS 9.x. 
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1. Instalacja 


a) lokalizacja stero\Junikó\Ju 

Sterowniki znajdują się na dołączonej płycie CD. Właściwe sterowniki dla konkretnej 
wersji systemu operacyjnego znajdują się w katalogu o nazwie odpowiadającej wersji 
systemu. 

b) instalacja 

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB. Proces instalacji jest 
zautomatyzowany. Wejdź do katalogu o odpowiadającej Ci wersji systemu 
i uruchom program Installer. Kliknij Install. 



Podczas instalacji sterowników nie mogą być uruchomione żadne inne programy. 
Kliknij przycisk Continue w celu automatycznego zamknięcia wszystkich innych 
uruchomionych aplikacji. 



Installation on the actiye startup disk 
“Macintosh HD” cannottake place while 
other applications ai'e running. Click 
Continue to automatically guit all other 
running applications. Click Cancel to leave 
your disk untouched. 


[ Cancel ) 


[ Continue ] 


3 













































Po zainstalowaniu sterownika system operacyjny wyświetli komunikat z prośbą 
o podłączenie kabla USB modemu SpeedTouch 330 do komputera. Kliknij na przycisk 
OK w celu potwierdzenia komunikatu. 


^Alert! 


To use your modem, please connect itto your 

Computer AFTER you restart! 



Na koniec system operacyjny poinformuje Clę o sukcesie przeprowadzonej Instalacji 
l konieczności restartu komputera. Kliknij przycisk Restart, aby restartować komputer. 


Installation was successful. You must now 
restart your Computer to useyournew 
software. 


[[ Restait_I 


Podłącz kabel USB do wolnego portu w komputerze. Modem SpeedTouch 330 
wymaga stosunkowo dużej mocy. W związku z tym do portu, do którego włączony 
jest modem SpeedTouch 330, nie powinno być włączone żadne Inne urządzenie. 


2, Inlcjallzacja modemu SpeedTouch 330 


Po przyłączeniu modemu SpeedTouch 330 powinna zaświecić się na nim dioda USB, 
po chwili powinna zacząć migać dioda ADSL. Po około minucie modem powinien 
zsynchronizować się z urządzeniem dostępowym, co zostanie zasygnalizowane 
poprzez zaświecenie diody ADSL. 
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3. Konfiguracja sterownika 


Musisz teraz skonfigurować modem w systemie. W tym celu otwórz folder 
Macintosh HD, wejdź do folderu Teczka Systemowa, następnie Tablice Kontrolne. 

Kliknij na ikonę Modem. 



a) Konfiguracja modemu 

Aby móc dokonywać zmian w konfiguracji modemu, należy przejść w tryb 
administratora. W tym celu w menu Zmiany okna Modem wybierz Tryb pracy. 
Zmień go na Administratora i potwierdź zmianę, klikając na przycisk OK. 


Tryb prącym 

Zaznacz tryb pracy: 

O Podstawowy 

Administratora [ Ustaw hasło... j 
I Poniechaj | [| OK ^ 
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w oknie konfiguracji modemu rozwiń pole Modem l wybierz z listy modem 
SpeedTouch USB. W polu Połącz przez również wybierz SpeedTouch USB. 


□ 

Modem 

Połącz przez: 


— Usta V lenia: 


Modem: 


Dźwięk: 


Yybieranie: 

1 ^ 


Motorola BitSURFR 64K MLPPP 
Motorola ModemSURFR 28.8 
Motorola Pover/Lifestyle 28.8 
Nokia Infrared 
Nuli Modem 1 152D0 
Nuli Modem 1920D 
Nuli Modem 5760D 
Nuli Modem 9600 
Practioal Peripherals V.54 

Supra 144 
Supra 288/336 
Supra 336v+/336e/56e 
Supra 56 V90 
TDK DF2814 
Telebit OBIaier 
U.S. Robotics High Speed 
US Robotics Llniversal 
Zoom ISDN 56K 
Zoom ISDN 56K MLPPP 
Zoom ISDN 64K 
Zoom ISDN 64K MLPPP 
Zoom V-Series 


= 


T 


Po dokonaniu zmian zamknij okno konfiguracji modemu. 

b) Konfiguracja protokołu PPP 

W Tablicach kontrolnych kliknij ikonę TCP/IP . W oknie konfiguracji TCP/IP 
U) polu Połącz przez urybierz opcję PPP. 
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4. Połączenie z Internetem 


a) pier\jusze połączenie 

w Tablicach kontrolnych kliknij ikonę Remote Access . Aplikacja Remote 

Access służy do łączenia komputera z siecią Internet. Aby móc wykonać połączenie, 
należy odpowiednio wypełnić pola Nazwa i Hasło, wpisując w nie nazwę 
Użytkownika usługi neostrada tp oraz Hasło. Pole Numer nie ma dla usługi neostrada 
tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1. 


1 Remote Access (AUSLUSBHemote Contg] j 


® Zjrejestrowary użytkownik O Gość 
I xxxxxxi!»nrostrad>.pl | 




d: 


[ Opcję... I 


Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy Użytkownika i Hasła: 

- wpisz w pole Nazwa: rejestracja@neostrada.pl 

- oraz w pole Hasło: rejestracja 

Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym 
neostrady tp i pobrać swoją Nazwę Użytkownika i Hasło. Proces rejestracji opisany 
jest w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika. 

Po wypełnieniu pól Nazwa i Hasło zaznacz pole Zachowaj hasło i w celu wykonania 
połączenia kliknij przycisk Połącz. 

Jeśli po dokonaniu zmian w oknie Remote Access system operacyjny wyświetli 
komunikat z pytaniem, czy Zachować zmiany w bieżącej konfiguracji, potwierdź je, 
klikając na przycisk Zachowaj. 



[Nie zachowuj] 


[ Poniechaj | 
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b) rejestracja no\Juego Użytko\Junika 

w celu uzyskania Nazwy użytkownika l Hasta ustugl neostrada tp otwórz 
przeglądarkę Internetową Internet Explorer lub Netscape Naulgator l wejdź 
na stronę Internetową http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje się serwis 
rejestracyjny. Jeśli połączyłeś się z Internetem, wykorzystując Nazwę Użytkownika 
rejestracja@neostrada.pl, jest to jedyna strona, z którą możesz się połączyć. 

Postępuj zgodnie z Instrukcjami podanymi na stronie. 



Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID l PIN, możesz je pobrać po kliknięciu 
na link Pobierz. 

Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz 
wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, 
na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, 
czy usługa świadczona jest Klientowi Indywidualnemu, czy firmie. 



Jeśli już posiadasz swoje numery ID l PIN, wpisz je na kolejnej stronie. 
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Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli Cl okno z ostrzeżeniem 
o niemożliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania 
połączenia. 



Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę użytkownika 
neostrady tp l Hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. 
Będą Cl później potrzebne. 

Rozłącz połączenie z Internetem. 

Nowo uzyskaną Nazwę użytkownika neostrady tp l Hasło należy wpisać do programu 
Remote Access. W tym celu w Tablicach kontrolnych kliknij Ikonę Remote Access. 
W oknie Remote Access wpisz nazwę Użytkownika usługi neostrada tp w polu 
Nazwa oraz hasło Użytkownika w pole Hasło. Pole Numer nie ma dla usługi 
neostrada tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1. 
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Po wypetnlenlu pól Nazu/a l Hasło zaznacz pole Zachou/aj hasło. 

Teraz można już łączyć się z siecią Internet i korzystać z jej zasobów. W celu 
połączenia z siecią kliknij przycisk Połącz. 


5. Zakończenie połączenia z siecią Internet 


w oknie programu Remote Access kliknij przycisk Rozłącz. 
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6. Konfiguracja usług hostingowych 


1. Potącz się z siecią Internet za pomocą wtasnej Nazwy użytkownika 
l własnego Hasta użytkownika. 

2. Otwórz stronę: http://konflguracja.neostrada.pl l zaloguj się, używając 
własnego ID l PIN. 



Postępuj zgodnie z Instrukcjami na stronie. 
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7. Dezinstalacja sterownika 


W celu delnstalacjl sterownika modemu SpeedTouch 330 należy ponownie uruchomić 
program instalacyjny Installer znajdujący się na płycie CD 
z zestawu instalacyjnego. 


^ SpeedTouchUDSL-lristScript El M 

|v^ Easy Install 
I Gustom Install 



I Help I 



Macinłosh HD 


[ EjectPisk ] 

[ Switch Pisk I 


Quit 


[| Install |] 

. " ^ 


W górnym lewym rogu programu instalacyjnego należy rozwinąć listę wyboru 
i wybrać opcję Custome Remoue. 



W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Remoue. Po dezinstalacji wymagany jest 
restart systemu operacyjnego. 
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